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Известные устройства пылеуловителей не обеспечивают эффективной очистки запыленного воздуха.

Сущность изобретения заключается в том, что для повышения эффективности улавливания субмикроскопических частиц, устройство снабжено ударноструйной камерой коагуляции, соединенной воздуховодами с ионизаторами.

На чертеже изображена схема предлагаемого устройства.

Установка состоит из распределителя 1 струи, двух ионизаторов 2 (положительного и отрицательного), двух встречных воздуховодов 3, камеры 4 ударноструйной коагуляции, циклона 5, либо рукавного фильтра 6, либо электрофильтра 7.

Установка работает следующим образом.

В начале запыленный воздух распределителем струи разделяется на два равных потока и направляется в ионизаторы: положительный и отрицательный. Затем в ионизаторах частицы пыли соответственно электрозаряжаются и движутся по двум встречным воздуховодам в камеру ударноструйной коагуляции. Здесь разноименно электрозаряженные частицы под действием силы струи инерции частиц максимально сближаются друг с другом и быстро коагулируются. Скоагулированные агрегаты осаждаются в циклоне, либо в рукавном фильтре, либо в электрофильтре.

При необходимости укрупнения агрегатов процесс коагуляции можно повторить в двух или в трех ступенях.


Формула изобретения

Устройство для коагуляции аэрозолей, включающее разноименно заряженные ионизаторы с разделительными воздуховодами и электрофильтр, отличающееся тем, что, с целью повышения эффективности улавливания субмикроскопических частиц, оно снабжено ударноструйной камерой коагуляции, соединенной воздуховодами с ионизаторами.
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