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(54) ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ С УСТРОЙСТВОМ ДЛЯ ВЫБОРА ПРАВОСТОРОННЕГО ИЛИ ЛЕВОСТОРОННЕГО ВЫБРОСА ГИЛЬЗ




(57) Реферат:


Оружие с устройством для выбора правостороннего или левостороннего выброса гильз, содержащее ствол (12), каретку (21) держателя затвора, затвор (18), имеющий ударник (19), и раму (14), на обеих сторонах которой выполнены отверстия (15) для отстреливания гильзы (16), причем устройство содержит два скользящих экстрактора (33, 33′), помещенные в выемки на противоположных сторонах затвора (18), и элемент (23), управляющий выбрасыванием гильзы, а для обеспечения работы управляющего элемента (23) экстракторы (33, 33′) содержат взаимодействующую оконечную часть (34), предназначенную для воздействия на гильзу (16), и шток (36), который выступает из тыльной части затвора (18) и на котором находится винтовая пружина (37). Упрощается конструкция оружия. 10 з.п. ф-лы, 10 ил.[image: ]











Это изобретение относится к огнестрельному оружию с устройством для выбора правостороннего или левостороннего выброса гильз. В конце выстрела гильза должна быть выброшена через отверстие или окно, выполненное в затворе и, возможно, в раме огнестрельного оружия, следуя по траектории, которая не представляет опасности для пользователя оружия.


Известным фактом является то, что так называемые трансформируемые виды огнестрельного оружия могут быть подготовлены для выбрасывания гильз на любую сторону для использования левшами или правшами.


Основная проблема с этими видами оружия заключается в их сложности и большом количестве элементов, составляющих механизм извлечения и выбрасывания гильз, который для трансформирования оружия нужно снимать и заново собирать.


Это влечет за собой увеличение стоимости производства, меньшую надежность и более длительные и сложные операции по трансформированию оружия.


Так как изобретение предназначено для специалистов по оружию, в последующем тексте речь идет об автоматическом или полуавтоматическом оружии, помповых ружьях и т.п. без подробного описания конструкции оружия и его работы. Внимание будет уделяться только функциям элементов оружия, используемых в той технической проблеме, которая лежит в основе изобретения.


Целью этого изобретения является разработка огнестрельного оружия с устройством для выбора правостороннего или левостороннего выброса гильз, имеющего небольшое число элементов, которые легко собрать.


Другой целью этого изобретения является разработка огнестрельного оружия с надежным и прочным устройством для выбора правостороннего или левостороннего выброса гильз.


Еще одной целью этого изобретения является разработка огнестрельного оружия с устройством для выбора правостороннего или левостороннего выброса гильз, которое является простым и практичным при ограниченной стоимости.


Цели этого изобретения достигаются путем разработки огнестрельного оружия с устройством для выбора правостороннего или левостороннего выброса гильз, описанного в п.1 формулы изобретения.


Дополнительные признаки охватываются зависимыми пунктами формулы изобретения.


Признаки и преимущества предлагаемого огнестрельного оружия с устройством для выбора правостороннего или левостороннего выброса гильз станут более понятными из приведенного ниже описания, которое приводится только в качестве примера, не ограничивающего объема защиты, со ссылкой на приложенные чертежи, на которых:


фиг.1 является видом сбоку огнестрельного оружия с устройством для выбора правостороннего или левостороннего выброса гильз, являющегося предметом этого изобретения;


фиг.2 является вертикальной проекцией блока затвора оружия, показанного на фиг.1, во время выброса гильзы;


фиг.3 является изображением разобранного затвора огнестрельного оружия с устройством для выбора правостороннего или левостороннего выброса гильз, являющегося предметом этого изобретения;


фиг.3А является увеличенным видом спереди затвора, показанного на фиг.3;


фиг.4 является увеличенным частичным разрезом по линии IV-IV оружия, показанного на фиг.1, в котором головная часть затвора находится в закрытом положении во время выстрела;


фиг.5 показывает оружие, изображенное на фиг.4, в котором головная часть затвора находится в открытом положении;


фиг.6 и 7 показывают оружие, изображенное на фиг.4, в фазе извлечения гильзы;


фиг.8 и 9 показывают оружие, изображенное на фиг.4, в фазе выбрасывания гильзы на правую сторону;


фиг.10 является частично разобранным и увеличенным видом затвора, показанного на фиг.9, с экстрактором/эжектором в выступающем положении.


Показанное на чертежах и обозначенное позицией 10 огнестрельное оружие с устройством для выбора правостороннего или левостороннего выброса гильз приведено в качестве примера, не ограничивающего объем правовой защиты.


Огнестрельное оружие 10, которое показано на фиг.1 в качестве не ограничивающего примера, содержит ствол 12, блок затвора, раму 14 или наружный корпус, который среди прочего имеет кроме магазина 17 также отверстия 15 для правостороннего или левостороннего выброса гильз 16.


В блоке затвора применено устройство для выбора правостороннего или левостороннего выброса гильз, которое содержит затвор 18, боек ударника 19, оснащенный винтовой пружиной 20, каретку 21 держателя затвора, которая движется параллельно оси 22 ствола 12 или оси оружия, и элемент 23 управления для коммутации оружия 10.


Каретка 21 держателя затвора имеет винтовую пружину 24 в верхней части, которая управляет движением блока затвора, в дополнение к рукоятке курка, или к курку 47, который в примере, показанном на фиг.2, расположен над кареткой 21.


Затвор 18, который установлен в скользящем положении по отношению к каретке 21, просверлен по центру для размещения ударника 19 и винтовой пружины 20. На одном конце затвор 18 имеет головную часть 25, которая взаимодействует со ствольной коробкой 26, встроенной в ствол 12 и закрывающей патронник 27.


Согласно примеру, показанному на чертежах, ствол 12 и ствольная коробка 26 соединяются посредством резьбовой части 28.


Кроме того, в предпочтительном, но не ограничивающем варианте этого изобретения, на конце головной части 25, примыкающем к горловине или канавке 29, имеется поясок с нарезкой. Имеющая нарезку головная часть 25 взаимодействует с соответствующим ей участком входного отверстия ствольной коробки 26, входит внутрь нее и запирает посредством вращения. Однако в оружии, являющемся предметом данного изобретения, в качестве альтернативы могут быть использованы и другие запирающие системы патронника 27, известные специалистам, например, системы, основанные на инерции затвора, или геометрические замки.


Затвор, показанный на фиг.3 в увеличенном и разобранном виде, также имеет ползун 30, расположенный сверху, чтобы надлежащим образом синхронизировать перемещения затвора 18 с перемещениями каретки 21, и упругий штифт 31, который удерживает ударник 19.


Затвор 18, показанный на виде спереди на фиг.3А, имеет симметричную конструкцию относительно средней поверхности 11 и по своим сторонам имеет идентичные выемки 32 для соответствующего экстрактора 33 и 33′, или эжектора, показанного на фиг.3, который перемещается в продольном направлении в выемке 32 во время фаз, следующих за выстрелом. Экстракторы 33 и 33′, вставленные в выемки 32, также идентичны.


Выемки 32, в которых установлены и удерживаются экстракторы 33 и 33′, могут быть расположены, как показано на фиг.3А, на слегка наклонных поверхностях. Экстрактор 33, 33′ является элементом удлиненной формы и имеет на одном конце взаимодействующую оконечную часть 34, часть 48 с нарезкой, выпуклую поверхность 35 (или палец) в центральной части, которая направляет скользящее движение в выемке 32, и расположенный на противоположном конце шток 36, который имеет по существу цилиндрическую форму, выступает сзади затвора и на котором установлена винтовая пружина 37.


Как видно из фиг.4 и 5, часть 48 с нарезкой заполняет профиль имеющей нарезку головной части 25 затвора 18, когда экстрактор 33 и 33′ находится в выемке 32 при закрытом затворе.


Как показано в увеличенном виде на фиг.10, взаимодействующая оконечная часть 34 имеет перемещающую поверхность 34а, предназначенную для воздействия на ободок 39 гильзы для выбрасывания ее во время фазы выбрасывания, канавку 34b и выбрасывающий скос 34с, который входит в упорную кольцевую канавку 38 гильзы 16 и удерживает ее на месте.


Выемки 32 по существу соответствуют по форме экстракторам 33 и 33′ и, как показано, например, на фиг.6, 8 и 9, имеют удлиненную канавку 41, через которую во время перемещения в продольном направлении проходит выступающий палец 35 экстрактора 33 или 33', и дополнительную ударную поверхность 42 для пружины 37 во время фаз извлечении и выбрасывания гильзы.


Так как оружие 10 является трансформируемым, гильза 16 может выбрасываться либо из правого отверстия 15, либо из левого отверстия 15, в зависимости от того, как расположен управляющий элемент 23 для переключения оружия.


Управляющий элемент 23 является блоком, который вставлен в поперечном направлении в концевую часть 43, встроенную в раму 14, и в который ударяет каретка 21.


Концевая часть 43, на которую воздействует пружина 24 каретки 21, имеет на стороне, обращенной к каретке 21, два сквозных отверстия 44, которые проходят параллельно оси 22 оружия и через которые могут свободно проходить концевые участки штоков 36 экстракторов 33 и 33′ при отведении каретки 21 назад.


Управляющий элемент 23 является подвижным и может скользить в своей выемке, а также имеет отверстие 45, которое проходит параллельно оси 22 оружия и оказывается попеременно на одной линии со штоком 36 правостороннего экстрактора 33, как показано на чертеже, или со штоком левостороннего экстрактора, в то время как тормозящая поверхность 46 находится в соответствии с другим экстрактором 33′, который также действует как эжектор.


Выбрасывание гильзы 16 в конце цикла выстрела происходит после того, как каретка 21 отведена назад в направлении стрелки F на фиг.1, что приводит к оттягиванию затвора 18 и, вместе с ним, экстракторов 33 и 33′, а также гильзы 16, удерживаемой скосами 34с экстракторов, которая осуществляет последовательность перемещений, описанных ниже с помощью фиг.4-9.


На фиг.4 показано оружие 10 с предлагаемым устройством для выбора правостороннего или левостороннего выброса гильз, в котором головная часть 25 затвора 18 находится в закрытом положении во время выстрела.


Во время следующих фаз каретка 21 начинает оттягиваться назад, но она не тянет с собой затвор 18, а открывает его посредством кулачкового механизма, который заставляет затвор поворачиваться (фиг.5). Экстракторы 33 и 33′ остаются в начальном положении внутри углубления 38 гильзы 16. На фиг.6 показано начало фазы извлечения гильзы. Каретка 21 отходит дальше назад, приводя в движение затвор 18, так как головка 25 с нарезкой теперь свободна для извлечения ее из ствольной коробки 26.


Экстракторы 33 и 33′ остаются в начальном положении, соединенные с гильзой 16, которая, благодаря действию давления, создаваемого в патроннике 27 выстрелом, плотно прилипает к стенкам самой камеры.


Перемещение экстракторов 33 и 33′ которые находятся в неподвижном состоянии, относительно фиксаторов и затвора 18, который движется назад, становится возможным за счет скольжения выступающего пальца 35 экстракторов 33 и 33′ в соответствующих удлиненных частях 41 выемок 32. Винтовые пружины 37, используемые в штоке 36 экстракторов 33 и 33′, опираются на ударную поверхность 42 гнезда 32 затвора 18 и находятся в нагруженном состоянии.


Фаза извлечения оканчивается в условиях, показанных фиг.7, где каретка 21 показана оттянутой дальше назад вместе с затвором 18. Благодаря нагруженному состоянию пружин 37 извлечение временно задерживается на промежуток времени, достаточный для уменьшения давления в патроннике 27 и, следовательно, замедления движения гильзы 16 по отношению к стенкам патронника. Затем экстракторы 33 и 33′, которые удерживают гильзу 16 в двух, по существу, противоположных точках, вытаскивают ее из патронника 27. Экстракторы 33 и 33′, которые оказывают одновременное воздействие на гильзу 16, разделяют действующие силы, что создает преимущество в механических напряжениях и их размерах. Поэтому экстракторы 33 и 33′ могут быть малыми по размерам, а это означает, например, что имеющая нарезку головная часть 25 затвора 18, разделенная в соответствии с экстракторами 33 и 33′, будет прочнее, чем обычно. Кроме того, при симметричном воздействии на гильзу 16 нагрузки распределяются симметрично.


Затем осуществляется фаза выбрасывания гильзы 16 (фиг.8) при начальном комбинированном движении назад каретки 21, затвора 18 и экстракторов 33 и 33′, которые все еще удерживают гильзу 16, чтобы привести последнюю в соответствие с отверстиями 15 в раме 14.


В зависимости от положения, в котором установлен управляющий элемент 23, один из двух экстракторов (на чертеже - левосторонний экстрактор 33′), ударяет в тормозящую поверхность 46 управляющего элемента 23, действуя в качестве эжектора.


Гильза 16, которая, с одной стороны, продолжает оставаться оттянутой назад экстрактором 33, вставленным в затвор 18, с другой стороны, контактирует с экстрактором/эжектором 33′, который не меняет положения, и, в частности, с перемещающей поверхностью 34а. Гильза 16, испытывающая воздействие механического вращающего момента, вращается и выбрасывается наружу через отверстие 15 (в приведенном примере отверстие 15 на правой стороне рамы 14), расположенное напротив экстрактора/эжектора 33′.


Движение назад каретки 21 и заслонки затвора 18 сжимает винтовую пружину 37 экстрактора/эжектора 33′, которая ударяет в управляющий элемент 23 (фиг.9). Наконец, когда каретка 21 и затвор 18 возвращаются в первоначальное выдвинутое вперед положение, винтовая пружина 37, сжатая во время выброса гильзы 16, возвращает экстрактор/эжектор 33′ в состояние покоя, показанное на фиг.4.


Для того чтобы изменить направление извлечения и выброса гильзы и перейти, например, от правостороннего оружия, показанного на фиг.4-9, к левостороннему оружию, не показанному на чертежах, достаточно переместить управляющий элемент так, чтобы отверстие 45 находилось на одной линии с левосторонним экстрактором 33.


Предлагаемое огнестрельное оружие с устройством для выбора правостороннего или левостороннего выброса гильзы имеет преимущество, заключающееся в том, что оно содержит небольшое количество элементов, которые легко собирать.


Удобно то, что оружие может трансформироваться посредством простой операции над управляющим элементом, которая может осуществляться снаружи рамы, без разборки оружия.


Преимущество оружия, являющегося предметом данного изобретения, состоит в том, что фаза извлечения гильзы выполняется с временной задержкой, достаточной для уменьшения давления в патроннике.


Другое преимущество состоит в том, что силы извлечения гильзы распределяются между двумя идентичными экстракторами, которые работают на противоположных сторонах гильзы.


Огнестрельное оружие с устройством для выбора правостороннего или левостороннего выброса гильз, выполненное описанным образом, может подвергаться различным изменениям и модификациям, охватываемых изобретением; кроме того, все части могут заменяться технически эквивалентными элементами. Практически могут быть использованы любые материалы и размеры, удовлетворяющие техническим требованиям.



Формула изобретения



1. Огнестрельное оружие с устройством для выбора правостороннего или левостороннего выброса гильзы, содержащее ствол (12), каретку (21) держателя затвора, затвор (18), имеющий ударник (19), и раму (14), на обеих сторонах которой выполнены отверстия (15) для отстреливания гильзы (16), отличающееся тем, что оно содержит два скользящих экстрактора (33, 33′), помещенные в выемки (32) на противоположных сторонах затвора (18), и элемент (23), управляющий выбрасыванием гильзы, причем для обеспечения работы управляющего элемента (23) экстракторы (33, 33′) содержат взаимодействующую оконечную часть (34), предназначенную для воздействия на гильзу (16), и шток (36), который выступает из тыльной части затвора (18) и на котором находится винтовая пружина (37).




2. Оружие по п.1, отличающееся тем, что управляющий элемент (23) находится на раме (14) в подвижном положении сзади каретки (21) и на стороне, обращенной к каретке (21), имеет отверстие (45) и тормозящую поверхность (46), которая может располагаться перед экстракторами (33, 33′), причем экстрактор (33′) обращен к тормозящей поверхности (46) и предназначен для выброса гильзы (16).




3. Оружие по п.1, отличающееся тем, что указанные экстракторы (33, 33′) и выемки (32) имеют одинаковую форму и симметричны по отношению к средней поверхности (11) затвора (18).




4. Оружие по п.1, отличающееся тем, что экстракторы (33, 33′) содержат выступающий палец (35), а выемки (32) содержат канавку (41), предназначенную для направления скользящего движения указанного выступающего пальца (35).




5. Оружие по п.1, отличающееся тем, что указанные выемки (32) имеют ударные поверхности (42) для винтовых пружин (37) экстракторов (33, 33′).




6. Оружие по п.1, отличающееся тем, что затвор (18) имеет запирающую головную часть, содержащую поясок (25) с нарезкой и расположенной рядом с ней канавкой (29), предназначенный для взаимодействия с соответствующей частью ствольной коробки (26), встроенной в ствол (12).




7. Оружие по п.6, отличающееся тем, что экстрактор (33, 33′) на одном конце содержит участок (48) с нарезкой, имеющий взаимодействующую оконечную часть (34), дополняющую имеющий нарезку поясок (25) затвора (18), когда затвор (18) находится в закрытом положении.




8. Оружие по п.1, отличающееся тем, что указанная взаимодействующая оконечная часть (34) имеет перемещающую поверхность (34а), предназначенную для взаимодействия с ободком (39) гильзы (16).




9. Оружие по п.1, отличающееся тем, что указанная взаимодействующая оконечная часть (34) имеет скос (34 с) экстрактора, предназначенный для взаимодействия с опорной кольцевой канавкой (38) гильзы (16).




10. Оружие по п.2, отличающееся тем, что указанный управляющий элемент (23) является блоком, который вставлен в поперечном направлении в концевую часть (43), встроенную в раму (14), и в который ударяет указанная каретка (21).




11. Оружие по п.10, отличающееся тем, что указанная концевая часть (43) имеет два сквозных отверстия (44), проходящие параллельно оси (22) оружия, через которые могут свободно проходить концевые части штоков (36) экстракторов (33, 33′) при движении каретки (21) назад.
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